
Alimentare

Farmaceutica
Catena del freddo

Elettronica

PREMERE IL PULSANTE 
3 SECONDI PER L’ACCENSIONE

POSIZIONARE CRT-12 
NEL CARICO

COLLEGARE IL DISPOSITIVO SPENTO 
NELLA PORTA USB DEL COMPUTER

REPORT AUTOMATICI IN PDF 
& CSV CON TUTTI I DETTAGLI

Industria



CRT-12 REGISTRATORE DI TEMPERATURA

Protezione IP
67

Connessione
USB

Range di temperatura
-30°C / +70°C

EN 12830
compliant

GDP
compliant

Automatic PDF
& CSV report

PARTENZA RITARDATA Da 0 a 254 min.

ALLARME ALTO/BASSO Può essere settato in base 
alle necessità dell’utilizzatore

MODALITÀ D’ARRESTO Premere l’apposito pulsante; 
quando la registrazione è completata; 
quando inserito nella porta USB

MODALITÀ D’AVVIO Premere START

TEMPO TRASCORSO 1~360 giorni a scelta dell’utilizzatore

CAPACITÀ DATI 8640 (default)

RISOLUZIONE ± 0.1°C (± 0.1°F)

PRECISIONE DELLA MISURAZIONE ± 0.5°C (± 0.9°F)

RANGE DI MISURAZIONE -30°C +70°C (-22°F to 158°F)

DURATA BATTERIA 2 anni (3.0v batt. al litio)

CERTIFICAZIONI CE, ROHS, GSP, GMP, EN12830

CLASSE DI PROTEZIONE IP67 (CRT-12) / IP65 (CRT-12U)

INTERFACCIA USB 2.0

PESO 10 grammi

DIMENSIONI 62 x 27 x 4 mm

CONSERVAZIONE -30°C + 70°C

TIPO DI ALLARME Un unico tipo di allarme

RITARDO DELL’ALLARME Da 0 a 254 min.


